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           Door 
Flexibele silicone verwarmingskabel met thermostaat  

 

WebHeat Door verwarmingskabels zijn speciaal 

ontworpen om geïnstalleerd te worden in koel- 

en vriesruimtes. De kabels worden gewoonlijk 

gebruikt langs de randen van deuren of glas om de 

condensatie of ijsvorming te voorkomen. 

De ingebouwde thermostaat schakelt automatisch uit 

en voorkomt oververhitting.   

 

 

 

 

Eigenschappen: 
 Veilig: Dubbel geïsoleerd en volledig gesealed. 
 Flexibel: WebHeat Door is extreem flexibel. 
 De thermostaat verzekert totale bescherming en veiligheid. 

 

Technische gegevens:  

Temperatuur bereik: - 70°C to 200°C 

Verwarmingsdraad: Nikkel- Chroom 

Verwarmingsdraad isolatie: Silicone Rubber 

Lengte koude zone: 50 centimeter aan beide zijden 

Buiten diameter: Circa 5.5 mm 

Aansluitspanning: 230 V 

Vermogen: Circa 21 Watt / meter 

Thermostaat: Open bij 125 °C, ± 5°C   

 
 
WebHeat Door leveringsprogramma: 
 

Item code: Omschrijving: Lengte kabel: Weerstand: Vermogen: 

WHDOT05 WebHeat Door 05 5.2 m 548 Ω 113 Watt 

WHDOT06 WebHeat Door 06 6 m 406 Ω 130 Watt 

 
Andere lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar. 
 


