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SR-L 
SR-N 

SR-L & SR-N series; zelfregelend en op iedere lengte te knippen 

 
WebHeat SR zelfregelende verwarmingskabels zijn geschikt voor vele toepassingen in de woningbouw, 
utiliteit, renovatie en industrie.  
 
De verwarmingskabels zijn beschikbaar in 4 verschillende vermogens van 10 tot 40 Watt per meter (bij 10°C) 
en zijn eenvoudig op iedere gewenste lengte af te knippen, waardoor deze geschikt zijn om in om elke 
applicatie passend te worden geïnstalleerd. Met behulp van speciale verbindingen en aansluitingen wordt de 
verwarmingskabel verbonden met voedingskabels en bijpassende WebHeat thermostaten. 
 

Voordelen 
• Zelfregulerend met variabele warmteafgifte van 10 tot 40 Watt per meter (bij 10°C) 

• Op elke gewenste lengte af te knippen 

• UV- en vochtbestendig 

• Ook geschikt voor kunststof leidingen 
 

Kabelopbouw 
De WebHeat SR kabels zijn als volgt opgebouwd: 

• 2 stroomvoerende aders; 

• Zelfregelend verwarmingselement; 

• Primaire isolatie;  

• Beschermende omvlechting; 

• Beschermende buitenmantel. 

 
Toepassingen 

WebHeat SR is onder andere toepasbaar bij het vorstvrij houden van CV en andere sanitaire leidingen, vaten 
en/of tanks.  
Voor sprinklerleidingen biedt WebHeat speciale snel aansluitingen en slimme thermostaten die eventuele 
alarmen of storingen doorgeven aan de brandmeldcentrale. 
 
Vetafvoerleidingen worden bij voorkeur op 40°C gehouden om het vethoudend afvalwater onbelemmerd 
naar de vetput te voeren. WebHeat biedt oplossingen voor deze leidingen; in veel gevallen volstaat het 
gebruik van WebHeat 25 of 40 Watt/meter kabel. Informeer naar de mogelijkheden voor uw installatie. 
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Grafiek afgegeven vermogen per type verwarmingskabel 
 
Het afgegeven vermogen van zelfregelende 
verwarmingskabels is variabel en afhankelijk van de 
temperatuur; 

- Bij een lagere temperatuur geeft de 
verwarmingskabel meer warmte af  

- Bij een hogere temperatuur geeft de 
verwarmingskabel minder warmte af. 

 

Deze grafiek geeft het vermogen van de 4 beschikbare 

verwarmingskabels af bij verschillende temperaturen. 

 
 
 
Maximale circuitlengtes verwarmingskabel 
Op basis van een C-karakteristiek automaat. 

Inschakel temperatuur 
(°C) 

Nominale 
zekering (A) 

Lengte verwarmingskabel (m) 

SR-L-10-2-BO SR-L-15-2-BO SR-L-25-2-BO SR-N-40-2-BO 

10 

10 152 103 64 36 

16 196 160,5 103 57 

20 196 160,5 126 71 

25 196 160,5 126 89 

0 

10 141 84 54 31 

16 188,5 134 87 50 

20 188,5 134 108 62 

25 188,5 145 116 78 

-10 

10 119 71 47 28 

16 173,5 114 75 44 

20 173,5 133 94 55 

25 173,5 133 107,5 69 

-20 

10 103 62 37,5 25 

16 161 99 60 40 

20 161 124 75 50 

25 161 124 94 62 
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Technische gegevens SR-L en SR-N series 
Technische gegevens SR SR-L-10-2-BO SR-L-15-2-BO SR-L-25-2-BO SR-N-40-2-BO 

Beschikbaar vermogen bij 10°C  
(toepassing vorstbescherming) 

10 Watt/m 15 Watt/m 25 Watt/m 40 Watt/m 

Beschikbaar vermogen bij 40°C  
(toepassing vetleiding) 

Niet geschikt  Niet geschikt 12 Watt/m  24 Watt/m  

Buitenmantel TPE-O 

Stroomvoerende draden 1,23 mm² 

Max. blootstelling aan temp. 
(spanningsloos) 

80 °C 

Max. blootstelling aan temp. (spanning) 65 °C 

Min. installatie temperatuur  -45 °C 

Buigradius (mm) 25 

Afmetingen (mm) 11 x 5,6 14.1 x 5,8 

Gewicht (g/m) 98 108 

 
WebHeat SR accessoires & thermostaten 
Ten behoeve van aansluitingen en montage biedt WebHeat een uitgebreid assortiment van 
(snel)verbindingen, modulaire aansluitsystemen, bevestigingstapes en slimme thermostaten 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschikbare uitvoeringen 

Type Vermogen Bescherming en buitenmantel optie 
 

WebHeat SR-L-10-2-BO 10 W/m Beschermende omvlechting met een thermoplastische buitenmantel  

WebHeat SR-L-15-2-BO 15 W/m Beschermende omvlechting met een thermoplastische buitenmantel  

WebHeat SR-L-25-2-BO 25 W/m Beschermende omvlechting met een thermoplastische buitenmantel  

WebHeat SR-N-40-2-BO 40 W/m Beschermende omvlechting met een thermoplastische buitenmantel  
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 SR-H 
SR-H series; voor hoge temperatuur toepassingen  
 

 
 
De WebHeat SR-H series is speciaal ontworpen voor toepassingen in de industrie waarbij de 
procestemperaturen kunnen oplopen tot 120 °C. Het maakt stoomreiniging van leidingen mogelijk. Het 
verwarmingselement, de isolatie en buitenmantel van de WebHeat SR-H-BOT zijn gemaakt van fluor 
polymeren welke speciaal geschikt zijn voor de hogere procestemperaturen. 
 

Technische gegevens SR-H series 

Technische gegevens SR 
SR-H-BOT 

type 
 

Beschikbaar vermogen (Watt/meter) 
10; 15; 30; 

45; 60 
 

Buitenmantel PFA  

Stroomvoerende draden 1,23 mm²  

Max. blootstelling aan temp. (spanningsloos) 200 °C  

Max. blootstelling aan temp. (spanning) 120 °C  

Min. Installatie temperatuur  -40 °C  

Buigradius (mm) 25  

Afmetingen (mm) 10 x 4,8  

Gewicht (g/m) 120  

 

Inschakel 
temperatuur 

(°C) 

Nominale 
zekering (A) 

Lengte verwarmingskabel (m) 

SR-H-10 SR-H-15 SR-H-30 SR-H-45 SR-H-60 

10 
16 200 165 85 70 50 

20 205 190 114 80 65 

-20 
16 175 120 70 50 38 

20 205 152 92 66 52 

 

Beschikbare uitvoeringen 

Type Vermogen Bescherming en buitenmantel optie 
 

WebHeat SR-H-BOT-10 10 W/m Beschermende omvlechting met een Teflon buitenmantel  

WebHeat SR-H-BOT-15 15 W/m Beschermende omvlechting met een Teflon buitenmantel  

WebHeat SR-H-BOT-30 30 W/m Beschermende omvlechting met een Teflon buitenmantel  

WebHeat SR-H-BOT-45 45 W/m Beschermende omvlechting met een Teflon buitenmantel  

WebHeat SR-H-BOT-60 60 W/m Beschermende omvlechting met een Teflon buitenmantel  

 


